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                       Пояснительная записка Пояснительная записка Согласно задания заказчика проектом предусматривается внутреннее огласно задания заказчика проектом предусматривается внутреннее переустройство нежилого помещения NII здания, расположенного по нежилого помещения NII здания, расположенного по  здания, расположенного по адресу: г. Москва, Летниковская улица, д.10, стр.4,  а именно: Летниковская улица, д.10, стр.4,  а именно: ,  а именно: - демонтаж ненесущих перегородок и возведение новых перегородок из кирпича; - демонтаж/установка дверных блоков; - демонтаж крыльца в осях "14-15/А" и устройство нового крыльца в осях "15/А" с 4-мя ступенями; - устройство тамбура  в осях "13-15/А" площадью 6,5м2 из легковозводимых конструкций без устройства фундаментов; - устройство подсобного помещения площадью 7,1 м2 на части территории моечной (пом.21); - устройство подсобного помещения площадью 6,8 м2 на части территории кухни (пом.26); - разделение цеха (пом.30) на коридор и цех; - устройство на части территории коридора (пом.38) подсобного помещения площадью 2,6 м2 и двух коридоров площадью 12,3 и 8,5 м2; - установка раковин; - установка электирческих плит на кухне; - устройство нового покрытия полов, без увеличения нагрузки на перекрытия;  Тамбур в осях "13-15/А" устраивается из сборно-разборных металлоконструкций без затрагивания несущих конструкций фасада и без устройства фундаментов с опиранием на существующию железобетонную площадку. Металлоконструкции утепляются минватой и облицовываются аквапанелями с последующей штукатуркой по сетке и последующим окрашиванием. Перед тамбуром устраивается новое железобетонное крыльцо с четырьмя ступенями. Крыльцо облицовывается керамогранитной плиткой.   При переустройстве не меняется положение стояков горячего, холодного   водоснабжения и канализации. Подводки холодной, горячей воды к умывальникам в санузлах выполняются без крепления к перегородкам. Вентиляция нежилых помещений-приточно-вытяжная по Вентиляция нежилых помещений-приточно-вытяжная по вентканалам.Специальных шумозащитных мероприятий  от Специальных шумозащитных мероприятий  от сантехоборудования, установленного в санузлах  не  требуется. Вентиляция санитарных узлов осуществляется через существующую систему вентиляционных каналов. Существующие пожарные и дымовые датчики проектом переустройства не затрагиваются.В санузлах предусматриваются пороги.
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